Лабораторная работа №10.

Определение окрашенных анионов (Cr2O72- или MnO4-) методом фотоколориметрии.

Цель работы: провести фотоколориметрическое определение концентрации окрашенных анионов – перманганат-иона MnO4– или дихромат-иона Cr2O72–. 

Сущность работы. 

Перманганат и дихромат-ионы обладают собственной окраской. Их растворы интенсивно поглощают свет в видимой области спектра, поэтому для фотометрического определения этих ионов не требуется проведение фотометрических реакций.  

В спектре поглощения водного раствора перманганат иона MnO4– максимальное поглощение наблюдается при длине волны λ ~ 550 нм. Для дихромат иона Cr2O72– максимум поглощения соответствует длине волны λ ~ 430 нм. Определение неизвестной концентрации проводится методом двух стандартов.

Реактивы: стандартный раствор перманганата калия КМnО4, содержащий 0,1 мг/мл марганца; стандартный раствор дихромата калия К2Cr2О7, содержащий 0,2 мг/мл хрома; разбавленная серная кислота (1:1). 
Посуда и оборудование: мерные колбы вместимостью 50,0 мл; пипетки вместимостью 10,00 мл; мерный цилиндр вместимостью 10 мл; фотоколориметр,  стеклянные кюветы длинной 5,0 мм.
Выполнение работы.

Выбор условий измерения.

1. Длина кюветы l = ____ (мм)                                 определяемое вещество ____________

2. Длина волны света λ =          (нм)   

                                      или светофильтр № __, диапазон длин волн _________ (нм)
Расчет концентрации градуировочных растворов.
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где Т(Me) – титр марганца или хрома (мг/мл); Тст.р-ра – концентрация стандартного раствора КМnО4 или К2Cr2О7 (мг/мл); Vст.р-ра – отобранный объем стандартного раствора КМnО4 или К2Cr2О7 (мл); Vмерн.колбы – объем мерной колбы (мл).
Измерение оптической плотности градуировочных растворов 

Данные для построения градуировочного графика
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Для анализируемого раствора измеренная величина оптической плотности составляет: 

А = ________ .

Расчет концентрации анализируемого раствора по методу двух стандартов:      
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где: А1 и А2 – измеренные оптические плотности ограничивающих растворов, Т1 и Т2 – концентрации марганца или хрома в ограничивающих растворах (мг/мл).
Расчет массы марганца или хрома в анализируемом растворе:       

m(Ме) = Тх(Ме)  · Vмерн.колбы =




где Vмерн.колбы – объем мерной колбы, мл.

Истинный результат   mист. =  ______  мг.

	Погрешность определения:


	δ
	=
	‌ m(Ме) – mист. ‌
	. 100% =

	
	
	
	mист.
	


Работу выполнил(а):

	Студент(ка)
	

	Фак-т, курс, № гр.
	


Дата выполнения: «___» ___________ 20__ г.

Подпись преподавателя: _________________

Дата защиты: «___» ___________ 20__ г.
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